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Byggverket er sveert enkelt. Det er ¢
hus bygd av fjgler og utan eigentleg
berekonstruksjon.

Arbeidet vart el utfordring.

Ei restaurering skal spela pa lag meg
opphavleg utfgring.

A gjera det opp att like frekt krev
mental innsats.

—

t



G T e
r - =¥ b gl

S T WL, SRR
SO,

. i I'_‘_\_-h'.-. _':. L S
: - ey

A var bade viktig beriT

g og

forankring for bygget. Utan

den hadideshaia blase bort.




V

A
e

2
'\..? '
-

S o

W&Wfor—veg .

ar veggen Der Seg Sjgiv er de

tikkje a ta av kledningen.







- Mo VesTog veggen motnord vajt heilt nye
—




Vi prioriterte gjenbruk av
SMiac










Treverket var godt nok.
Ein vanleg smiubelg har som oftast sider av skinn.
Det rekna vi nesten med at var tilfelle i denne
0gsa, jamvel om forma var litt uvanleg.

Naerare granskingar avdekte ein heil del som v
ikkje hadde tenkt pa.

Originalen er ein verdfull museumsgjenstand.




Her ser vi inn i pustaren/blasteren, den undre delen som purfipappu belgen. Det ligg noko

tynne trekanta fjgler der. Dei er kledde med skinn. Skimfes til ramma. Vi har eit
dobbelt problem:

Skinnet skal vera mjukt og samstundes tole pakjenningane med a hatdpadtykke luft
opp i belgen.

Skinnet skal Timast tiljframma. Men kva kKan lime mjukt pgdeitva skinn til treverk?




Skinnet er lima til treet og over skinnet er det eit lag

papir _I_.

Klaffar av stivt
lzer er spjeld
som tettar.

Tau heldt
saman. Det
hindra
overstrekking av
skinn. Tauet er
fest pa spesiell
mate.

101 detaljar a

1 Tetta sprekk




Prosessen vart eit studium

Batbyggjar Kristin Mellbye tok pa seg
arbeidet.

Med stort tolmod kopierte ho del for del.

Ho eksperimenterte med detaljar og
samanfgyingar.

Ho fann ut av alt som skulle til.

Farste del av arbeid var snikkararbeid .

Dei stor delane av tre vart lima med kaseinlim og
endesprekkane vart tetta med skinn.




Skinn er lettare sagt enn gjort

Kva slags skinn som var nytta pa originalen var ikkje
utan vidare lett a seia, men det var tynt og kunne liki
pa sau- eller geitskinn. Det var vanleg med sauseski
smiubelgar. Vi hadde tilgang pa saueskinn og valde
difor & nytte dette.

Det var ikkje lett & lesa ut kva slags metode for garviy
som var nytta i den gamle belgen. Skinnet var tart, n
overraskande lite sprukke. For at eit skinn skal hald
seg godt og vera smidig over lang tid, er feittgarving

god metode.
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Lena Barjeson ved Fosen Folkehggskoér godt raynd med ymse garvemetodar. Ho gav d

oppskrifta:

Etter slakting vert skinna lagde i salt minst ei veke.

Kjgtrosa (innsida av skinna ) vert skrapa reine for slintrdaoge hinner.

Skinna vert vaska i lunka grgnsapevatn (ikkje over 37 grader), 1 dbeafé | vatn.

S‘:‘fllna skal skylast

godt

ut_bruk minst fem vatn

EeNnne




No skal harreima (ullsida) og ulla terkast, medan kjgtrosaldiarskal vera sa ra at
ho klebrar seg til fingrane. Ulla skal bli heilt tarr.

Skinnet er no klart til garving. Sjglve garvinga blir gjorttirem med minst 25
grader, gjerne meir. Varme gjer at porene opnar seq skkitat trengjer inn.

Feittet (som her var olivenolje) skal gnikkast godt inn i skinlett gar med kring
1,5 dl per skinn. Ferdig gnikka er det sa tert at det er klebrig.

No skal skinnet godgjera seq i eit varmt rom. 25 — 30 grader ereyavel
Om skinnet ikkje er mjukt nok lyt det brakast
A strekke skinnet under tarkinga gjer ogsé godt. Det minskar behovebfake

Skinnet er no ferdig garva . For bruk i belgen star det ataa téla. Ulla blir
skoren av som i ein annan barbersalong.

Det star berre att & skjera skinnet opp i h@gvelege strimlar.




Vi studerte lenge pa kva lim som kunne nyttast. Moderne limwdligeleg blir for stive. Det
burde ogsa helst vera noko som var tilgjengeleg for i tida . Hornlingddt i treet, men ikkje |
det feittgarva skinnet, og det var for hardt. Kaseinlimikise

Jon Braenne hos Norsk institutt for kulturminneforsking vart radspuah réidde til at vi skulle
prave lim av kaninskinn . Det beit bade i tre og skinn.

Limet var koka i vanleg gammaldags limpotte , slike som far& saikkarbuer og slgydsalar
for i tida.
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Mange delar.
Mykje lim.

Vanskeleg med press.




Mange -

mange detaljar




No er smeden pa nytt i smia




Det var smeden limarinen,
hamraren fra fyrndeheimen,
Trykte han emni inn i elden,
lagde vyrket inn i varmen,
Lét sa traelan trykkje belgen,
drengin baegde belgestongi.

Notti gjekk og neste dagen —
Sjglve smeden llmarinen,
fram seqg lutte,

ned seg baygde.

Kasta eit auga inn i avilen.
Ville sja kva der seg laga,
kva som emna seg i elden




Det var smeden limarinen
hamraren fra fyrndeheimen
byrja han sa skjott a smide.
Svinga hamaren av avle.

Sampo smidde han med haglelik,
Sette kvernan tri i sidun,

Mjal skal eine kverni mala.

Salt den andre.

Sylv den tridje.

Sampo gav seg til a mala.
Kverni gjekk sa hyrno huska.
Mol ei byrde full kvar morgon

(fra Kalevala — finsk epos)
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